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Uzembehelyezési segédlet 2021
visszataplalas elleni védelemmel ellatott kiseromii esetén

Az iizem megkezdésének (kozcélu villamos halézattal torténo els6 parhuzamos
kapcsolas) feltételei:

- Uzembehelyezési program (OPUS TITASZ Zrt. altal jévahagyott.)

- Meghatalmazas (Amennyiben a Rendszerhasznalé / General kivitelezo alairasra
jogosult képviseloje nem tartézkodik az lizembehelyezés soran a helyszinen,
abban az esetben meghatalmazas sziikséges, hogy a nevében aldirhassanak)

1. Nyilatkozatok, megallapodasok, hozzajarulasok

1.1. Egyszemélyi felel6s nyilatkozata
(Egyszemélyi felelGs nyilatkozik, hogy elvallalja, vezényli az izembehelyezést.)

1.2. Tervezli nyilatkozat
(A tervezés soran alkalmazott legfontosabb vonatkozé szabvanyok, jogszabalyok.)

1.3. Kivitelez6i nyilatkozat
(Kivitelez6i nyilatkozatok az lizembehelyezésre keril6 berendezésekrdl,
tlizvédelmi, szabvanyossagi és munkavédelmi szempontbdl.)

1.4. Felel6s mUiszaki vezetdi nyilatkozat

1.5. Feszlltség alad helyezhetdségi nyilatkozat
(A beépitett villamos berendezések feszliltség ala helyezhetdk, és annak
tekintenddk. Minden feszUlltégszinten.)

1.6. Tulajdonosi nyilatkozat (kommunalis szigetiizem elleni védelemrol)
(A tulajdonos nyilatkozata, hogy a kiserémi védelmi rendszere Ugy lett kialakitva,
amely megvédi azt a haldzat izemébdl kovetkez6 terhelésektdl, ki- és
visszakapcsolasoktdl, tovabba megakadalyozza a kommunalis szigetlizem
kialakulasat. - cégszerlen alairva)

1.7. Hasznalatbavételi engedély
(A tulajdonos altal kiadott hasznalatbavételi engedély az lzembehelyezésre kerilo
berendezésekrdl - cégszerlien alairva)

1.8. Uzemviteli megallapodas

2. Szerzodések, engedélyek
2.1. Haldzat Csatlakozasi szerz0dés (Az esetleges modositasaival egyditt.)

3. Mérések, vizsgalatok jegyzokonyvei (feltiintetve rajtuk a konkrét erémiivi
telephelyet)
3.1. Kabelvonalak Gizembehelyezés elGtti vizsgalata MSZ 13207:2000 és MSZ 146 szabvany
sorozat elGirasai
alapjan -feszliltségszinttdl és tulajdonjogtol figgetlentl (*A mellékelt tablazat alapjan.
- szlikség esetén)
3.2. A haldzatvédelmek beallitasi paramétereinek jegyzékonyvei
3.3. Munkavédelmi Gzembehelyezési jegyzdkoényv
(Technolégia, Gizem, telep, egység munkavédelmi szempontl el6zetes vizsgalata,)
3.4. Foldelési ellenallas mérési jegyz6konyv
3.5. Elso felilvizsgalati jegyzokonyv
(MSZ HD 60364:2011 szabvanysorozat és a 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet
alapjan)
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3.6. Erintésvédelmi mindsité irat
(MinGsitl irat az MSZ HD 6036+4-6:2017 szabvany elGirdsa szerint elvégzett
érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalatrol)

4. Beépitett berendezések miibizonylatai
4.1 Inverterek megfelel6ségi nyilatkozat
4.2 Napelem modulok medfelel6ségi nyilatkozata
4.3 Felhasznalt kis-, és kdzépfesziltségl kabelek megdfelel6ségi nyilatkozatai

5. Megvalosulasi terv

A segédletben szerepl6 6sszes dokumentum masolatat - a segédlet szerinti
sorrendben osszeallitva -, legkésobb az lizembehelyezéskor egy nyomtatott, illetve
egy digitalis adathordozon (pendrive) szereplo példanyban at kell adni az
Eloszt6i Engedélyes, iizembehelyezésen résztvevo képviselojének.

Az lizembehelyezés tervezett idépontja el6tt legalabb 3 héttel szilkséges megkiildeni
az Uzembehelyezési programot jévahagyasra, a védelmi blokkvazlattal
egyiitt. Idéopontot az Uzembehelyezésre ezt kovetoen tudunk egyeztetni.

Az iizembehelyezést megel6zoen kérjiik e-mailben megkiildeni a komplett

dokumentaciot (eromiivi egységenként) legkésobb az lizembe helyezés elott 2
munkanappal!

*Kabelvonalak Gizembehelyezés el6tti vizsgalata

< . Kébelvonalak lizembe helyezés elétti vizsgdlata MSZ 13207:2000 és MSZ 146 szabvdnysorozat el&irdsai alapjdn
Kabel névleges R N
feszilltsége Srigetelés anyaga
Folytonossag ellendrzés és azonositis Szigetelési ellenillds Fesziiltségproba Képenyvizsgalat
0,6/1kv pve o E‘mnkerl ti S{l gelellesl ei:fen u’ﬂusﬂrr‘ier?s o nincs nincs
- erenként drnyékolt (radidlis) kdbelnél: vezetd és drnyékolds kozott
A kdbelvonal minden egyes vezetdjének . Es-gyéi{r{a'e-m (,‘:gr_f”f’,l;ibgrék vef;:;!ﬁ & ;«nﬁgeny;stzs;kezet ko,m“F ;
3,6/6 kv - 20,8/36 kv XLPE és drnyékoldsdnak folytonossdg arnyekolas nelkul ﬂis:er;;‘;;sfeiet?;:z‘;:ts a tobbi, egymassa ;"ﬁ 2 ‘;5125 Hz E':f‘-‘fﬁ';a 60 perc, vagy <5KkV 5 perc
ellendrzése, erek azonositdsa L o . xU, 0,1 Hz eseten perc
meérdfesziiltség 1-4 kV kézGtti
P 1,4xU , esillapodd hulldmu valtakozd
76/132 kv XLPE nincs eldirds e P <10kV Sperc
fesziiltséq 20 perc




